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HyperX Cloud Flight 헤드셋 
 

 
 

 
 

부품 번호:    HX-HSCF-BK/AM 
HX-HSCF-BK/AS 
HX-HSCF-BK/EE 
HX-HSCF-BK/EM 



  
 

 
문서 번호 480HX-HSCF001.X01 HyperX Cloud Flight 헤드셋 2/15페이지 

 

목차 
개요 ......................................................................................................................................................................................... 3 
헤드셋 충전 ............................................................................................................................................................................ 2 
헤드셋 전원 버튼 ................................................................................................................................................................... 3 
헤드셋 연결(PC) .................................................................................................................................................................... 4 
헤드셋 Windows 구성 ............................................................................................................................................................ 2 
헤드셋 연결 및 구성(PS4

TM
 및 PS4

TM
 Pro) ........................................................................................................................ 16 

헤드셋 상태 비프 음 표시기 ............................................................................................................................................... 18 
헤드셋 이어 컵 LED 모드 ................................................................................................................................................... 19 
헤드셋 페어링 ...................................................................................................................................................................... 20 
헤드셋 연결(유선) ............................................................................................................................................................... 21 
헤드셋 사양 .......................................................................................................................................................................... 22 

 

 



  
 

 
문서 번호 480HX-HSCF001.X01 HyperX Cloud Flight 헤드셋 3/15페이지 

 

개요 

 

 

A. 헤드셋 

B. 볼륨 휠 

C. 마이크 포트 

D. USB 충전 포트 

E. 아날로그 헤드폰 포트 

F. 전원 버튼 

G. 마이크 음소거 버튼 

H. 탈착식 마이크 

I. USB 충전 케이블 

J. 3.5mm 헤드폰 케이블 

K. 무선 어댑터 

L. 무선 페어링 버튼 

M. 무선 상태등 
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헤드셋 충전 

 

처음 사용하기 전에 헤드셋을 완전히 충전하는 것을 권장합니다. 

충전 케이블이 연결되면 이어 컵 LED에 상태가 표시됩니다. 

 

이어 컵 LED 충전 상태 

브레싱 충전 

끔 충전 완료 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

헤드셋 충전하기 
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헤드셋 전원 버튼 

 

전원 버튼에는 다양한 기능이 있습니다. 

 

헤드셋의 전원을 켜려면, 비프 음이 들릴 때까지 전원 버튼을 3초간 누르십시오. 

 

헤드셋의 전원을 끄려면, 비프 음이 들릴 때까지 전원 버튼을 3초간 누르십시오. 

 

헤드셋 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 짧게 눌러 이어 컵 LED 모드를 바꿀 수 있습니다. 

지원되는 LED 모드는 단색(기본), 브레싱 및 꺼짐입니다. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

전원 버튼 사용 
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헤드셋 연결(PC) 

 

PC에서 무선으로 헤드셋 사용하기: 

 

1. 무선 어댑터를 PC의 USB 포트에 연결합니다. 연결을 기다린다는 표시로 무선 어댑터 상태등이 

깜빡일 것입니다. 

2. 전원을 켜려면 헤드셋의 전원 버튼을 3초간 누르십시오. 

3. 무선 어댑터 상태등과 헤드셋 이어컵 LED가 계속 켜져 있으면, 헤드셋이 연결된 것입니다. 

 
참고: 헤드셋을 처음 사용한다면 헤드셋을 기본 입력 및 출력 장치로 설정해야 합니다. 

 
 
 

 
 

 

 

PC에 무선 연결 
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헤드셋 Windows 구성 

 

헤드셋을 처음 사용한다면 헤드셋을 기본 입력 및 출력 장치로 설정해야 합니다. 

 
 

 
 
 

 

 
1. 작업 표시줄에서 스피커 아이콘을 

우클릭한 다음 ‘재생 장치’를 

선택합니다. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ‘Cloud Flight Wireless Headset’을 

우클릭하고 ‘ 기본 장치로 설정’을 

선택합니다. 
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3. ‘녹음’ 탭을 클릭하고 ‘Cloud Flight 

Wireless Headset’을 우클릭한 

다음 ‘ 기본 장치로 설정’을 

선택합니다. 

 
 

Cloud Flight 무선 헤드셋을 이제 

사용할 준비가 되었습니다. 
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헤드셋 연결 및 구성(PS4TM 및 PS4TM Pro) 

 

PlayStationTM 4 (PS4TM)에서 무선으로 헤드셋 사용하기  

 

1. PS4™ 게임 콘솔의 전원을 켭니다 

2. PS4™의 USB 포트에 무선 어댑터를 연결합니다. 연결을 기다린다는 표시로 무선 어댑터 상태등이 

깜빡일 것입니다. 

3. 전원을 켜려면 헤드셋의 전원 버튼을 3초간 누르십시오. 

4. 무선 어댑터 상태등과 헤드셋 이어컵 LED가 계속 켜져 있으면, 헤드셋이 연결된 것입니다. 

 
PS4

TM
에 연결

 

 

 

Cloud Flight Wireless Headset’ 장치가 감지되면 아래 단계에 따라 PS4™ 오디오 장치를 

구성합니다: 
 

1. 설정 메뉴로 이동하여 선택합니다. 

2. ‘장치’ 메뉴 옵션을 선택합니다. 

3. 스크롤을 내려 ‘Audio Devices’를 선택합니다. 

4. ‘Input Device’를 HyperX Cloud Flight Wireless Headset으로 설정합니다. 

5. ‘Output Device’를 HyperX Cloud Flight Wireless Headset으로 설정합니다. 
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6. ‘Output to Headphones’을 선택하고 ‘All Audio’를 선택합니다. 
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헤드셋 상태 비프 음 표시기 

 

헤드셋은 작동 상태, 마이크 음소거, 볼륨 및 잔여 배터리 충전을 표시할 때 비프 음을 내게 

됩니다. 
 

헤드셋 상태 비프 음 표시기 

전원 켜짐 단음(고음) 

전원 꺼짐 두 음(고음에서 저음) 

마이크 음소거 두 음(고음) 

마이크 활성화 단음(고음) 

최대 볼륨 도달 세 음(고음) 

최저 볼륨 도달 세 음(저음) 

20% 배터리 남음 두 음(중음) 

10% 배터리 남음 세 음(중음) 

5% 배터리 남음 다섯 음(중음, 저음, 중음, 저음, 중음) 
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헤드셋 이어 컵 LED 모드 

 

이어 컵에 있는 전원 버튼으로 이어 컵 LED 모드를 변경할 수 있습니다. 

 

헤드셋 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 짧게 눌러 이어 컵 LED 모드를 바꿀 수 있습니다. 

지원되는 LED 모드는 단색(기본), 브레싱 및 LED 꺼짐이 있습니다. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

LED 모드 변경하기 
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헤드셋 페어링 

 

헤드셋과 USB 무선 어댑터가 페어링되었으며, 공장 초기값으로 사용 준비 된 상태입니다. 

헤드셋이 페어링되지 않으면 아래의 단계에 따라 수동으로 재페어링을 진행할 수 

있습니다(재페어링을 하기 전에 먼저 기술 지원 부서에 수동 재페어링 필요성을 확인할 것을 

권장합니다). 

 
 

1. 헤드셋을 끄십시오. 
2. 10초간 헤드셋 전원 버튼을 길게 눌러 페어링 모드로 들어가십시오. 
3. 헤드셋 이어 컵 LED가 빠르게 깜빡이게 됩니다. 
4. PC에 USB 무선 어댑터를 연결합니다. 
5. 작은 핀을 사용하여 USB 무선 어댑터 뒷면에 있는 작은 버튼을 누르십시오. 
6. USB 무선 어댑터 LED가 빠르게 깜빡이게 됩니다. 
7. USB 무선 어댑터와 헤드셋 이어컵의 LED가 계속 켜져 있으면, 페어링이 완료된 것입니다. 
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헤드셋 연결(유선) 

 

본 헤드셋은 3.5mm 오디오 케이블이 달린 유선 헤드폰처럼 사용할 수 있습니다. 유선 헤드폰 

모드로 헤드셋 사용하기: 

 

1. 3.5mm 헤드폰 케이블을 헤드셋의 헤드폰 포트에 연결합니다 

2. 3.5mm 헤드폰 케이블을 장치에 꽂습니다 

 

참고: 이 구성에서는 마이크 및 볼륨 휠이 작동하지 않습니다. 

 
 
 

 
 
 

유선 헤드폰처럼 사용하기 
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헤드셋 사양 

 

헤드폰 

드라이버: 다이나믹, 50mm 네오디뮴 마그넷 

유형: 밀폐형, 폐쇄형 뒷면 

주파수 반응:  

무선: 20Hz-20,000Hz 

아날로그: 15Hz-23,000Hz 

임피던스: 32 Ω 

음압 레벨: 1kHz에서 106dBSPL/mW 

T.H.D.: < 2% 

중량: 300g 

마이크 포함 무게: 315g 

케이블 길이 및 유형: USB 충전 케이블(1m) + 탈착식 3.5mm 헤드폰 케이블(1.3m) 

 

마이크 

요소: 일렉트릿 콘덴서 마이크 

폴라 패턴: 잡음 제거 

주파수 반응: 100Hz-7,000 Hz 

민감도: -45dBV (0dB=1V/Pa,1kHz) 

 

배터리 수명*  

LED가 꺼진 채로 30시간 

브레싱 효과로 LED 사용 시 18시간 

LED가 켜진 채로 13시간 

 

무선 범위** 

2.4 GHz  

최대 20m 

 
*헤드폰 볼륨 50%에서 테스트함. 

*
** 무선 범위는 환경 조건에 따라 다를 수 있습니다. 
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ชดุหฟัูง HyperX Cloud Flight 
 

 
 
 

 

เลขช้ินส่วน:    HX-HSCF-BK/AM 
HX-HSCF-BK/AS 
HX-HSCF-BK/EE 
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HX-HSCF-BK/EM 



  
 

 

เลขเอกสาร 480HX-HSCF001.X01 ชุดหูฟงั HyperX Cloud Flight หน้า 3 จาก 15 

 

สารบญั 

ภาพรวม ....................................................................................................................................................................................... 4 
การชารจ์ชดุหูฟงั .............................................................................................................................................................................. 2 
ปุ่มเปิดปิดชดุหฟูงั ............................................................................................................................................................................. 3 
การเชือ่มต่อชดุหูฟงั (PC) .................................................................................................................................................................. 4 
ชดุหฟูงั การก าหนดโครงร่างการท างานใน Windows ................................................................................................................................... 2 
การเชือ่มต่อและก าหนดค่าการท างานของชดุหฟูงั (PS4™ & PS4™ Pro) ......................................................................................................... 16 
เสยีงสญัญาณแจง้สถานะของชดุหฟูงั ....................................................................................................................................................... 17 
โหมด LED ที่ชิน้ส่วนครอบหชูดุหฟูงั .................................................................................................................................................... 18 
การเขา้คู่ชดุหฟูงั ............................................................................................................................................................................. 19 
การเชือ่มต่อชดุหูฟงั (ต่อผา่นสาย) ......................................................................................................................................................... 20 
รายละเอยีดชดุหฟูงั.......................................................................................................................................................................... 21 

 

 



  
 

 

เลขเอกสาร 480HX-HSCF001.X01 ชุดหูฟงั HyperX Cloud Flight หน้า 4 จาก 15 

 

ภาพรวม 

 

 
A. ชุดหฟูงั 

B. แป้นปรบัระดบัเสยีง 

C. พอรต์ไมโครโฟน 

D. พอรต์ชารจ์ USB 

E. พอรต์เฮดโฟนอะนาลอ็ก 

F. ปุม่เปิดปิด 

G. ปุม่ปิดเสยีงไมค์ 

H. ไมโครโฟนแบบถอดแยกได ้

I. สายชารจ์ USB 

J. สายเฮดโฟน 3.5 มม. 

K. อะแดปเตอรไ์รส้าย 

L. ปุม่เขา้คู่อุปกรณ์ไรส้าย 

M. ไฟสถานะเครอืขา่ยไรส้าย 
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การชารจ์ชดุหฟัูง 
 

แนะน าใหช้ารจ์ชุดหฟูงัใหเ้ตม็ก่อนใชง้านครัง้แรก 

ขณะต่อสายชารจ์ LED ทีช่ ิน้ส่วนครอบหจูะแจง้สถานะใหท้ราบ 

 

LED ท่ีช้ินส่วนครอบห ู สถานะการชารจ์ 

กระพรบิ ก าลงัชารจ์ 

ปิด ชารจ์เสรจ็สิน้ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
ก ำลงัชำรจ์ชุดหฟัูง 
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ปุ่ มเปิดปิดชุดหฟัูง 
 
ปุม่เปิดปิดใชง้านไดห้ลายอย่าง 
 
เปิดชุดหฟูงัโดยกดปุม่เปิดปิดคา้งไว ้3 วนิาทจีนกระทัง่ไดย้นิเสยีงสญัญาณดงัขึน้ 

 
ปิดชุดหฟูงัโดยกดปุม่เปิดปิดคา้งไว ้3 วนิาทจีนกระทัง่ไดย้นิเสยีงสญัญาณดงัขึน้ 

 
ขณะชุดหฟูงัเปิดท างาน กดสัน้ ๆ ทีปุ่ม่เปิดปิดเพือ่ไล่รายการโหมดการท างานของ LED ทีช่ ิน้ส่วนครอบห ูโหมด LED ทีร่องรบัไดแ้ก่ เปิดคา้ง 
(ค่าเริม่ตน้) กระพรบิและปิด 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
กำรใช้ปุ่ มเปิดปิด 
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การเช่ือมต่อชดุหฟัูง (PC) 

 
การใชชุ้ดหฟูงัไรส้ายกบั PC ของคณุ 

 

1. ต่ออะแดปเตอรไ์รส้ายเขา้ทีพ่อรต์ USB ที ่PC ของคณุ สถานะอะแดปเตอรไ์รส้ายจะกะพรบิเพื่อแจง้ใหท้ราบวา่ก าลงัรอการเชื่อมต่อ 

2. กดทีปุ่ม่เปิดปิดทีช่ดุหฟูงัเป็นเวลา 3 วนิาทเีพื่อเปิดท างาน 

3. ขณะไฟสถานะอะแดปเตอรไ์รส้ายตดิคา้ง และ LED ทีช่ิน้ส่วนครอบหขูองชดุหฟูงัตดิคา้ง แสดงวา่ชดุหฟูงัมกีารเชื่อมต่ออยู ่
 
หมายเหตุ: หากน่ีเป็นการใชช้ดุหฟูงัครัง้แรก คณุอาจตอ้งตัง้ค่าชดุหฟูงัเป็นอปุกรณ์รบัและจา่ยสญัญาณเริม่ตน้ 
 
 
 

 
 

 

 
กำรเชือ่มต่อไร้สำยกบั PC 
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ชดุหฟัูง การก าหนดโครงร่างการท างานใน Windows 

 
หากนี่เป็นการใชชุ้ดหฟูงัครัง้แรก คุณอาจตอ้งตัง้ค่าชุดหฟูงัเป็นอุปกรณ์รบัและจ่ายสญัญาณเริม่ตน้ 

 
 

 
 
 

 

 
1. คลกิขวาทีไ่อคอนล าโพงทีถ่าดงาน จากนัน้เลอืก 

‘Playback Devices’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คลกิขวาที ่‘Cloud Flight Wireless 

Headset’ จากนัน้เลอืก ‘Set as Default 

Device’. 
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3. คลกิทีแ่ทบ็ ‘Recording’ จากนัน้คลกิขวาที ่
‘Cloud Flight Wireless Headset’ 
แลว้เลอืก ‘Set as Default Device’ 

 
 
ชุดหฟูงั Cloud Flight Wireless 

พรอ้มใชง้านแลว้ตอนนี้ 
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การเช่ือมต่อและก าหนดค่าการท างานของชดุหฟัูง (PS4™ & PS4™ Pro) 

 
การใชชุ้ดหฟูงัแบบไรส้ายกบั PlayStation™ 4 (PS4™)  

 

1. เปิดเครื่อง PS4™ ของคุณ 

2. ต่ออะแดปเตอรไ์รส้ายทีพ่อรต์ USB บนเครื่อง PS4™ ของคุณ สถานะอะแดปเตอรไ์รส้ายจะกะพรบิเพื่อแจง้ใหท้ราบว่าก าลงัรอการเชื่อมต่อ 

3. กดทีปุ่ม่เปิดปิดทีช่ดุหฟูงัเป็นเวลา 3 วนิาทเีพื่อเปิดท างาน 

4. ขณะไฟสถานะอะแดปเตอรไ์รส้ายตดิคา้ง และ LED ทีช่ิน้ส่วนครอบหขูองชดุหฟูงัตดิคา้ง แสดงวา่ชดุหฟูงัมกีารเชื่อมต่ออยู ่

 
กำรเชือ่มต่อกบั PS4™ 

 
 
หลงัจาก ชุดหฟูงั ‘Cloud Flight Wireless’ ถูกตรวจพบ ใหก้ าหนดค่า PS4™ Audio Devices ตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
 

1. ไปทีเ่มนู Settings เพื่อเลอืกรายการ 

2. ไฮไลทต์วัเลอืกเมนู ‘Devices’ จากนัน้เลอืกรายการ 

3. ไล่รายการไปที ่‘Audio Devices’ จากนัน้เลอืกรายการ 

4. ตัง้ค่า ‘Input Device’ เป็น HyperX Cloud Flight Wireless Headset 

5. ตัง้ค่า ‘Output Device’ เป็น HyperX Cloud Flight Wireless Headset 

6. เลอืก ‘Output to Headphones’ จากนัน้เลอืก ‘All Audio’ 
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เสียงสญัญาณแจ้งสถานะของชดุหฟัูง 
 
ชุดหฟูงัจะส่งเสยีงสญัญาณเพือ่แจง้สถานะการท างาน การปิดเสยีงไมโครโฟน ระดบัเสยีงและระดบ้แบตเตอรีท่ีเ่หลอือยู่ 
 

สถานะชุดหฟูงั เสยีงสญัญาณแจง้สถานะ 

เปิดท างาน ดงัครัง้เดยีว (สงู) 

ปิดท างาน ดงัสองครัง้ (สงูไปต ่า) 

ปิดเสยีงไมโครโฟน สองครัง้ (สงู) 

ไมโครโฟนก าลงัท างาน ดงัครัง้เดยีว (สงู) 

ถงึระดบัเสยีงสงูสุดแลว้ สามครัง้ (สงู) 

ถงึระดบัเสยีงต ่าสุดแลว้ สามครัง้ (ต ่า) 

เหลอืแบตเตอรีอ่กี 20% สองครัง้ (กลาง) 

เหลอืแบตเตอรีอ่กี 10% สามครัง้ (กลาง) 

เหลอืแบตเตอรีอ่กี 5% หา้ครัง้ (กลาง ต ่า กลาง ต ่า กลาง) 
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โหมด LED ท่ีช้ินส่วนครอบหชูดุหฟัูง 
 
ปุม่เปิดปิดทีช่ ิน้ส่วนครอบหใูชเ้พือ่ปรบัโหมด LED ของชิน้สว่นครอบห ู

 
ขณะชุดหฟูงัเปิดท างาน กดสัน้ ๆ ทีปุ่ม่เปิดปิดเพือ่ไล่รายการโหมดการท างานของ LED ทีช่ ิน้ส่วนครอบห ูโหมด LED ทีร่องรบัไดแ้ก่ ตดิคา้ง 
(ค่าเริม่ตน้) กระเพือ่มและ LED ดบั 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

กำรปรบัโหมด LED 
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การเข้าคู่ชดุหฟัูง 
 
ชุดหฟูงัและอะแดปเตอร ์USB ไรส้ายเขา้คู่มาส าเรจ็และพรอ้มส าหรบัใชจ้ากโรงงาน หากชุดหฟูงัสญูเสยีขอ้มลูการเขา้คู่อุปกรณ์ 

สามารถเขา้คู่ไดเ้องตามขัน้ตอนดา้นลา่ง (แนะน าใหต้ดิต่อฝา่ยบรกิารทางเทคนิคก่อนเขา้คู่อุปกรณ์ใหมเ่พือ่พจิารณาว่ามคีวามจ าเป็นหรอืไม)่ 
 
 

1. ปิดชุดหฟูงั 
2. กดปุม่เปิดปิดคา้งไว ้10 วนิาทเีพือ่เขา้สู่โหมดเขา้คู่อุปกรณ์: 

3. LED ทีช่ ิน้ส่วนครอบหขูองชุดหฟูงัจะกะพรบิอย่างรวดเรว็ 
4. เสยีบอะแดปเตอร ์USB ไรส้ายเขา้ที ่PC 

5. ใชข้าแหลมเลก็ ๆ กดทีปุ่ม่เลก็ ๆ ดา้นหลงัของอะแดปเตอรไ์รส้าย USB 

6. LED อะแดปเตอรไ์รส้าย USB จะกะพรบิอย่างรวดเรว็ 
7. เมือ่ LED ทีอ่ะแดปเตอรไ์รส้าย USB และทีช่ ิน้ส่วนครอบหชูุดหฟูงัตดิคา้ง แสดงว่าการเขา้คู่เสรจ็สิน้แลว้ 



  
 

 

เลขเอกสาร 480HX-HSCF001.X01 ชุดหูฟงั HyperX Cloud Flight หน้า 20 จาก 15 

 

การเช่ือมต่อชดุหฟัูง (ต่อผ่านสาย) 

 
สามารถใชชุ้ดหฟูงัเป็นชุดหฟูงัแบบต่อสายโดยใชส้ายสญัญาณเสยีง 3.5 มม. ทีจ่ดัมาให ้การใชชุ้ดหฟูงัในโหมดชุดหฟูงัแบบต่อสาย: 

 

1. ต่อสายเฮดโฟน 3.5 มม. เขา้ทีพ่อรต์เฮดโฟนทีชุ่ดหฟูงั 

2. เสยีบสายเฮดโฟน 3.5 มม. เขา้ทีอุ่ปกรณ์ของคุณ 

 
หมายเหตุ: ไมโครโฟนและแป้นปรบัระดบัเสยีงไมส่ามารถใชง้านไดใ้นโครงรา่งการท างานแบบน้ี 
 
 
 

 
 
 

กำรใช้เป็นชุดหฟัูงแบบต่อสำย 
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รายละเอียดชดุหฟัูง 
 
เฮดโฟน 

ไดรเ์วอร:์ 50 มม. แบบไดนามคิพรอ้มแมเ่หลก็นีโอดเีนียม 
ประเภท: แบบครอบเตม็ ปิดดา้นหลงั  
ความถี:่  

อุปกรณ์ไรส้าย: 20Hz-20,000Hz 

อะนาลอ็ก: 15Hz-23,000Hz 

ความตา้นทาน: 32 Ω 

ระดบัแรงดนัเสยีง: 106dBSPL/mW ที ่1kHz 

T.H.D.: < 2% 
น ้าหนกั: 300 ก. 
น ้าหนกัพรอ้มไมค:์ 315 ก. 
ความยาวและประเภทสายต่อ: สายชารจ์ USB (1 ม.) + สายเฮดโฟนแบบถอดแยกไดข้นาด 3.5 มม. (1.3 ม.) 
 
ไมโครโฟน 

ส่วนประกอบ: ไมโครโฟนอเีลค็เตรทคอนเดนเซอร ์
รปูแบบขัว้: ระบบตดัสญัญาณรบกวน 

ความถี:่ 100Hz-7,000 Hz 

ความไว: -45dBV (0dB=1V/Pa,1kHz) 

 
เวลาใช้งานแบตเตอร่ี*  

30 ชัว่โมง - LED ปิดท างาน 

18 ชัว่โมง - LED สว่างวาบ 

13 ชัว่โมง - LED ตดิคา้ง 
 
ช่วงสญัญาณไร้สาย** 

2.4 GHz  
สงูสุด 20 เมตร 
 
*ทดสอบทีร่ะดบัเสยีงเฮดโฟน 50% 
**ช่วงระยะสญัญาณไรส้ายอาจแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้ม 
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Tai nghe HyperX Cloud Flight 
 

 
 

 

Mã sản phẩm:    HX-HSCF-BK/AM 
HX-HSCF-BK/AS 
HX-HSCF-BK/EE 
HX-HSCF-BK/EM 



  
 

 
Số tài liệu: 480HX-HSCF001.X01 Tai nghe HyperX Cloud Flight Trang 2 / 14 

 

MỤC LỤC 
Giới thiệu ................................................................................................................................................................................. 3 
Sạc tai nghe ............................................................................................................................................................................. 2 
Nút nguồn tai nghe .................................................................................................................................................................. 3 
Kết nối tai nghe (PC) ............................................................................................................................................................... 4 
Tai nghe Cấu hình Windows ................................................................................................................................................... 2 
Kết nối và cấu hình tai nghe (PS4™ & PS4™ Pro) .................................................................................................................. 16 
Các tiếng bíp chỉ báo trạng thái của tai nghe  ....................................................................................................................... 17 
Chế độ đèn LED trên chụp tai nghe ...................................................................................................................................... 18 
Ghép nối tai nghe .................................................................................................................................................................. 19 
Kết nối tai nghe (có dây) ....................................................................................................................................................... 20 
Thông số kỹ thuật tai nghe .................................................................................................................................................... 21 
 

 



  
 

 
Số tài liệu: 480HX-HSCF001.X01 Tai nghe HyperX Cloud Flight Trang 3 / 14 

 

Giới thiệu 

 

 

 

A. Tai nghe 

B. Núm âm lượng 

C. Cổng micro   

D. Cổng sạc USB 

E. Cổng tai nghe analog 

F. Nút nguồn 

G. Nút tắt micro   

H. Micro có thể tháo rời   

I. Cáp sạc USB 

J. Cáp tai nghe 3,5mm 

K. Bộ chuyển đổi không dây 

L. Nút ghép đôi không dây 

M. Đèn trạng thái không dây 
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Sạc tai nghe 
 

Nên sạc điện đầy cho tai nghe trước khi sử dụng lần đầu tiên.   

Khi cáp sạc được kết nối, đèn LED trên chụp tai sẽ hiển thị trạng thái.   

 

Đèn LED trên Chụp tai Trạng thái sạc 

Breathing (Nhịp thở)   Đang sạc 

Tắt Đã sạc xong 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Sạc tai nghe 
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Nút nguồn tai nghe 
 
Nút nguồn có nhiều chức năng.   
 
Để mở điện cho tai nghe, giữ nút nguồn trong 3 giây cho tới khi bạn nghe thấy tiếng bíp.   
 
Để tắt điện cho tai nghe, giữ nút nguồn trong 3 giây cho tới khi bạn nghe thấy tiếng bíp.   
 
Khi vừa mở điện cho tai nghe xong, nhấn nút nguồn để cuộn qua các chế độ đèn LED trên 
chụp tai.   Chế độ LED được hỗ trợ là sáng liên tục (mặc định), nhịp thở và tắt.   
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Sử dụng nút nguồn 
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Kết nối tai nghe (PC) 
 
Để sử dụng tai nghe không dây trên PC: 
 

1. Cắm bộ chuyển đổi không dây vào cổng USB trên PC. Đèn chỉ trạng thái bộ chuyển đổi không dây 
sẽ nhấp nháy, cho biết đang chờ để kết nối. 

2. Nhấn nút nguồn trên tai nghe trong 3 giây để mở điện.   

3. Khi đèn chỉ trạng thái của bộ chuyển đổi không dây và đèn LED trên chụp tai nghe sáng liên tục thì 
tai nghe đã được kết nối.   

 
Lưu ý: Nếu đây là lần sử dụng tai nghe đầu tiên, bạn có thể cần đặt tai nghe là thiết bị đầu vào và đầu 

ra mặc định.   

 
 
 

 
 

 

 

Kết nối không dây với PC 
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Tai nghe Cấu hình Windows 
 
Nếu đây là lần sử dụng tai nghe đầu tiên, bạn có thể cần đặt tai nghe là thiết bị đầu vào và 
đầu ra mặc định.   
 
 

 
 
 

 

 
1. Nhấp chuột phải vào biểu tượng 

loa trên khay tác vụ (task tray) rồi 
chọn ‘Playback Devices’ (Thiết bị 
phát lại).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Nhấp chuột phải vào ‘Cloud Flight 
Wireless Headset’ (Tai nghe 
không dây Cloud Flight) rồi chọn 
‘Set as Default Device’ (Đặt làm 
Thiết bị mặc định). 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3. Nhấp chuột vào tab ‘Recording’ 
(Ghi) rồi nhấp chuột phải vào 
‘Cloud Flight Wireless Headset’ 
(Tai nghe không dây Cloud 
Flight) rồi chọn ‘Set as Default 
Device’ (Đặt làm Thiết bị mặc 
định).   

 
 
Tai nghe không dây Cloud Flight bây 
giờ đã có thể dùng được rồi. 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Kết nối và cấu hình tai nghe (PS4™ & PS4™ Pro) 
 
Để sử dụng tai nghe không dây với PlayStation™ 4 (PS4™)  
 

1. Bật PS4™ máy chơi game   

2. Cắm bộ chuyển đổi không dây vào cổng USB trên PS4™. Đèn chỉ trạng thái bộ chuyển đổi không 
dây sẽ nhấp nháy, cho biết đang chờ để kết nối. 

3. Nhấn nút nguồn trên tai nghe trong 3 giây để mở điện.   

4. Khi đèn chỉ trạng thái của bộ chuyển đổi không dây và đèn LED trên chụp tai nghe sáng liên tục thì 
tai nghe đã được kết nối.   

 
Kết nối với PS4™ 

 

Khi đã phát hiện được thiết bị ‘Cloud Flight Wireless Headset’ (Tai nghe không dây Cloud 
Flight), hãy cấu hình Thiết bị âm thanh PS4™ theo các bước sau:   

 

1. Chuyển tới menu Settings (Cài đặt) rồi chọn nó.   

2. Chiếu sáng mục chọn menu ‘Devices’ (Thiết bị) rồi chọn nó.   

3. Cuộn tới ‘Audio Devices’ (Thiết bị âm thanh) rồi chọn nó.   

4. Đặt ‘Input Device’ (Thiết bị đầu vào) là Tai nghe không dây HyperX Cloud Flight. 

5. Đặt ‘Output Device’ (Thiết bị đầu ra) là tai nghe không dây HyperX Cloud Flight. 

6. Chọn ‘Output to Headphones’ (Xuất ra tai nghe) rồi chọn ‘All Audio (Tất cả âm 

thanh).’ 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Các tiếng bíp chỉ báo trạng thái của tai nghe   
 
Tai nghe sẽ phát ra tiếng bíp để chỉ báo trạng thái nguồn, tắt micrô , âm lượng và mức pin còn 
lại. 
 

Trạng thái tai nghe Tiếng bíp chỉ báo   

Đang mở điện Một tiếng (to)   

đã tắt điện   Hai tiếng (nhỏ dần) 

Tắt micro   Hai tiếng (to) 

Micro đang hoạt động   Một tiếng (to) 

Đạt âm lượng tối đa Ba tiếng (to) 

Đạt âm lượng tối thiểu Ba tiếng (nhỏ) 

Pin còn 20%   Hai tiếng (bình thường) 

Pin còn 10%   Ba tiếng (bình thường) 

Pin còn 5%   Năm tiếng (vừa, nhỏ, vừa, nhỏ, vừa) 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Chế độ đèn LED trên chụp tai nghe 
 
Nút nguồn trên chụp tai được sử dụng để thay đổi chế độ đèn LED trên chụp tai. 
 
Khi vừa mở điện tai nghe xong, nhấn nút nguồn để cuộn qua các chế độ đèn LED trên chụp 
tai.   Chế độ LED được hỗ trợ là sáng liên tục (mặc định), nhịp thở và tắt LED.   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Thay đổi chế độ LED 
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Ghép nối tai nghe 
 
Tai nghe và bộ chuyển đổi không dây USB đã được ghép nối ngay từ xưởng và có thể dùng 
ngay.   Nếu tai nghe mất ghép nối, có thể ghép tự nối lại theo các bước dưới đây (Trước khi 
ghép nối lại, chúng tôi khuyên nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để hỏi xem có cần làm 
việc này hay không)   
 
 

1. Tắt tai nghe. 
2. Nhấn giữ nút nguồn trong 10 giây để bật chế độ ghép nối. 
3. Đèn LED trên chụp tai nghe sẽ nhấp nháy nhanh. 
4. Cắm bộ chuyển đổi không dây USB vào PC. 
5. Sử dụng kim nhỏ để nhấn vào nút nhỏ ở mặt sau của bộ chuyển đổi không dây USB. 
6. Đèn LED trên bộ chuyển đổi không dây USB sẽ nhấp nháy nhanh. 
7. Khi đèn LED trên bộ chuyển đổi không dây USB và chụp tai sáng liên tục, quá trình 

ghép nối đã hoàn thành. 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Kết nối tai nghe (có dây) 
 
Có thể sử dụng tai nghe làm tai nghe có dây với cáp âm thanh 3,5mm đi kèm. Để sử dụng tai 
nghe ở chế độ tai nghe có dây: 

 

1. Kết nối cáp tai nghe 3,5mm vào cổng tai nghe 

2. Cắm cáp tai nghe 3,5mm vào thiết bị 

 

Lưu ý: Núm vặn micro và âm lượng không hoạt động trong cấu hình này.   

 
 
 

 
 
 

Sử dụng làm tai nghe có dây 
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Thông số kỹ thuật tai nghe 
 
Tai nghe 
Màng loa: Động, 50mm với nam châm đất hiếm 
Loại: Chụp đầu, Đóng kín 
Đáp tuyến tần số:  

Không dây: 20Hz-20.000Hz 
Analog: 15Hz-23.000Hz 

Trở kháng: 32 Ω 
Mức áp suất âm: 106dBSPL/mW tại 1kHz 
Tổng độ biến dạng sóng hài (T.H.D): < 2% 
Trọng lượng: 300g 
Trọng lượng khi có micro:   315g 
Chiều dài cáp và loại cáp: Cáp sạc USB (1m) + Cáp tai nghe có thể tháo rời 3,5mm (1,3m) 
 
Micro   
Thành phần: Micrô tụ điện dung 
Loại cực: Khử nhiễu 
Đáp tuyến tần số: 100Hz-7.000 Hz 
Độ nhạy: -45dBV (0dB=1V/Pa,1kHz) 
 
Thời lượng pin*  
30 giờ - Đèn LED tắt 
18 giờ - Đèn LED ở chế độ nhịp thở   
13 giờ - Đèn LED sáng liên tục 
 
Dải không dây** 
2,4 GHz  
Tối đa 20 mét 
 
*Được kiểm nghiệm ở mức âm lượng tai nghe 50% 
**Dải không dây có thể khác nhau do điều kiện môi trường 
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HyperX Cloud Flight 耳机 
 

 
 
 

 

部件号：    HX-HSCF-BK/AM 
HX-HSCF-BK/AS 
HX-HSCF-BK/EE 
HX-HSCF-BK/EM 
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概述 

 

 

A. 耳机 

B. 音量滚轮 

C. 麦克风端口 

D. USB 充电端口 

E. 耳机模拟音频端口 

F. 电源按钮 

G. 麦克风静音按钮 

H. 可拆卸式麦克风 

I. USB 充电线 

J. 3.5 毫米耳机线 

K. 无线适配器 

L. 无线配对按钮 

M. 无线状态指示灯 
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耳机充电 

 

第一次使用之前，建议给耳机充满电再使用。 

连接充电线之后，耳罩 LED 灯会显示状态。 

 

耳罩 LED 灯 充电状态 

呼吸 充电 

关闭 充电完成 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

耳机充电 
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耳机电源按钮 

 

电源按钮有多种功能。 

 

要打开耳机电源，请按住电源按钮保持 3 秒钟，直到您听到提示音。 

 

要关闭耳机电源，请按住电源按钮保持 3 秒钟，直到您听到提示音。 

 

耳机电源打开时，短按电源按钮可重复循环耳罩 LED 模式。支持的 LED 模式如下：常亮（默

认）、呼吸和关闭。 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

电源按钮使用 
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耳机连接 (PC) 

 

要在 PC 上无线使用耳机： 

 

1. 将无线适配器连接到 PC 上的 USB 端口。无线适配器状态灯会闪烁，表明它正在等待连接。 

2. 按住耳机上的电源按钮保持 3 秒可将其打开。 

3. 无线适配器状态指示灯和耳机耳罩 LED 常亮时，表示耳机已连接。 

 
注意：如果这是您第一次使用耳机，则需要将耳机设置为默认输入和输出设置。 

 
 
 

 
 

 

 

无线连接至 PC 
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耳机 Windows 配置 

 

如果这是您第一次使用耳机，则需要将耳机设置为默认输入和输出设备。 

 
 

 
 
 

 

 
1. 右键单击任务栏上的扬声器图标，

然后选择“播放设备”。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 右键单击“Cloud Flight 无线耳

机”，然后选择“设置为默认设备”。 
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3. 单击“录音”选项卡，然后右键单击

“Cloud Flight 无线耳机”，并选择

“设置为默认设备”。 

 
 

Cloud Flight 无线耳机可以使用。 
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耳机连接和配置（PS4TM、PS4TM Pro） 

 

要在无线状态下使用耳机与 PlayStationTM 4 (PS4TM)  

 

1. 打开您的 PS4TM 游戏机 

2. 将无线适配器连接到 PS4TM 上的 USB 端口。无线适配器状态灯会闪烁，表明它正在等待连接。 

3. 按住耳机上的电源按钮保持 3 秒可将其打开。 

4. 无线适配器状态指示灯和耳机耳罩 LED 常亮时，表示耳机已连接。 

 
连接至 PS4

TM™ 

 

 

检测到“Cloud Flight 无线耳机”设备后，按照如下步骤配置 PS4TM 音频设备： 

 

1. 导航至“设置”菜单，并将其选中。 

2. 高亮显示“设备”菜单选项，并将其选中。 

3. 向下滚动至“音频设备”并将其选中。 

4. 将“输入设备”设置为 HyperX Cloud Flight 无线耳机。 

5. 将“输出设备”设置为 HyperX Cloud Flight 无线耳机。 

6. 选择“输出至耳机”并选择“所有音频”。 
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耳机状态提示音指示器 

 

耳机会发出提示音以表明电源状态、麦克风静音、音量以及剩余电量。 
 

耳机状态 提示音指示器 

电源打开 一种声音（高） 

电源关闭 两种声音（从高到低） 

麦克风静音 两种声音（高） 

麦克风启用 一种声音（高） 

达到最大音量 三种声音（高） 

达到最低音量 三种声音（低） 

剩余 20% 电量 两种声音（中） 

剩余 10% 电量 三种声音（中） 

剩余 5% 电量 五种声音（中、低、中、低、中） 
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耳机耳罩 LED 模式 

 

可利用耳罩上的电源按钮更改耳罩 LED 模式。 

 

耳机电源打开时，短按电源按钮可重复循环耳罩 LED 模式。支持的 LED 模式如下：常亮（默

认）、呼吸和 LED 关闭。 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

更改 LED 模式 
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耳机配对 

 

耳机和 USB 无线适配器经过配对，出厂即可使用。如果耳机失去配对，可通过如下步骤手动进

行重新配对（重新配对之前建议先联系技术支持人员以判断是否有必要执行此操作） 

 
 

1. 关闭耳机。 
2. 长按电源按钮 10 秒钟以进入配对模式。 
3. 耳机耳罩 LED 会快速闪烁。 
4. 将 USB 无线适配器插入 PC。 
5. 使用小针按触 USB 无线适配器背面的小按钮。 
6. USB 无线适配器 LED 会快速闪烁。 
7. 当 USB 无线适配器上的 LED 和耳机耳罩处于常亮状态时，即表示配对完成。 
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耳机连接（有线） 

 

耳机可与随附的 3.5 毫米音频线缆一起作为有线耳机使用。要在有线耳机模式下使用耳机： 

 

1. 将 3.5 毫米耳机线连接到耳机上的耳机端口 

2. 将 3.5 毫米耳机线插入设备 

 

注意：在此配置下，麦克风和音量滚轮不工作。 

 
 
 

 
 
 

使用有线耳机 
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耳机规格 

 

耳机 

驱动器：动态，50 毫米，含钕磁铁 

类型：罩耳式，封闭式 

频率响应：  

无线：20Hz-20,000Hz 

模拟：15Hz-23,000Hz 

阻抗：32 Ω 

声压等级：1kHz 时 106dBSPL/mW 

总谐波失真 (T.H.D.)： < 2% 

重量：300 克 

重量（含麦克风）：315 克 

线缆长度和类型：USB 充电线缆（1 米） + 可拆卸的 3.5 毫米耳机线缆（1.3 米） 

 

麦克风 

元件：驻极体话筒 

极性模式：降噪 

频率响应：100Hz-7,000 Hz 

灵敏度：-45dBV (0dB=1V/Pa,1kHz) 

 

电池寿命*  

30 小时 - LED 关闭 

18 小时 - LED 处于呼吸模式 

13 小时 - LED 常亮 

 

无线范围** 

2.4 GHz  

20 米以内 

 
*以 50% 的耳机音量测试 
**无线范围可能因环境条件而有所不同 
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HyperX Cloud Flight 耳機 
 

 
 

 

產品型號：    HX-HSCF-BK/AM 
HX-HSCF-BK/AS 
HX-HSCF-BK/EE 
HX-HSCF-BK/EM 
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概覽 

 

 

A. 耳機 

B. 音量轉盤 

C. 麥克風連接埠 

D. USB 充電埠 

E. 類比耳機線連接埠 

F. 電源按鈕 

G. 麥克風靜音按鈕 

H. 可拆式麥克風 

I. USB 充電線 

J. 3.5mm 耳機線 

K. 無線接收器 

L. 無線配對按鈕 

M. 無線狀態燈 
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耳機充電 

 

我們建議在初次使用耳機前，先把電充飽。 

當充電線連接時，耳罩上的 LED 燈號將會顯示充電狀態。 

 

耳罩 LED 燈 充電狀態 

閃爍 充電 

熄滅 充電完成 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

為耳機充電 
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耳機電源按鈕 

 

電源按鈕有多種功能。 

 

若要開啟電源，請長按電源按鈕 3 秒鐘直到聽見「嗶」一聲 

 

若要關閉電源，請長按電源按鈕 3 秒鐘直到聽見「嗶」一聲 

 

當耳機開啟時，短按電源按鈕可以循環切換耳罩的 LED 模式。本裝置的 LED 模式有恆亮 (預設)

、呼吸和關閉。 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

電源按鈕使用方式 
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耳機連線 (PC) 

 

如何將耳機無線連線至 PC： 

 

1. 將無線接收器插入 PC 的 USB 連接埠。無線接收器的狀態燈將會閃爍，表示等待連線。 

2. 長按耳機的電源按鈕 3 秒鐘來開啟電源。 

3. 當無線接收器的狀態燈及耳機耳罩上的 LED 燈皆維持恆亮時，代表耳機已成功連線。 

 
注意事項：如果這是你初次使用此耳機，你需要將耳機設定為預設輸入和輸出裝置。 

 
 
 

 
 

 

 

無線連線至 PC 
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耳機 Windows 配置 

 

如果這是你初次使用此耳機，你需要將耳機設定為預設輸入和輸出裝置。 

 
 

 
 
 

 

 
1. 在工具列的喇叭圖示上按滑鼠右鍵

並選擇’播放裝置’。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 在 ‘Cloud Flight Wireless 

Headset’ 上按右鍵並選擇’設為預

設裝置’。 
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3. 按下錄製’標籤，然後按右鍵點選 

‘Cloud Flight Wireless Headset’ 

接著選擇設為預設裝置’。 

 
 

Cloud Flight 無線耳機現在已就緒 
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耳機連線與配置 (PS4™ & PS4™ Pro) 

 

如果你要將耳機無線連線至 PlayStation™ 4 (PS4™)  

 

1. 開啟 PS4™ 遊戲主機。 

2. 將無線接收器連接至 PS4™ USB 連接埠。無線接收器的狀態燈將會閃爍，表示等待連線。 

3. 長按耳機的電源按鈕 3 秒鐘來開啟電源。 

4. 當無線接收器的狀態燈及耳機耳罩上的 LED 燈皆維持恆亮時，代表耳機已成功連線。 

 
連接至 PS4™ 

 

 

在 �Cloud Flight Wireless Headset’ 裝置被偵測到之後，請依照下列步驟設定 PS4™ 音訊裝置

： 

 

1. 切換至設定功能表並選取。 

2. 移至裝置並選取此項目。 

3. 向下滑動至聲音裝置並選取此項目。 

4. 設定輸入裝置’為 Cloud Flight Wireless Headset。 

5. 設定輸出裝置’為 Cloud Flight Wireless Headset。 

6. 選擇[ 輸出至耳機 ]，然後選取[ 所有聲音 ]。 
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耳機狀態嗶聲提示音 

 

耳機將會發出嗶聲來提示電源狀態，麥克風靜音，音量和電池剩餘電量。 
 

耳機狀態 嗶聲提示 

電源開啟 一聲 (高) 

電源關閉 兩聲 (高至低) 

麥克風靜音 兩聲 (高) 

麥克風啟用 一聲 (高) 

達到最高音量 三聲 (高) 

達到最低音量 三聲 (低) 

20% 剩餘電量 兩聲 (中) 

10% 剩餘電量 三聲 (中) 

5% 剩餘電量 五聲 (中、低、中、低、中) 
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耳機耳罩 LED 模式 

 

耳罩上的電源按鈕可用來切換耳罩的 LED 模式。 

 

當耳機開啟時，短按電源按鈕可以循環切換耳罩的 LED 模式。本裝置的 LED 模式有恆亮 (預設)

、呼吸和關閉。 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

切換 LED 模式 
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耳機配對 

 

耳機出廠時即搭配 USB 無線接收器，並且已經配對，可供使用。如果耳機配對失效，可以依照

以下步驟手動配對 (建議在重新配對前聯繫技術支援人員，確認是否有必要重新設定) 

 
 

1. 關閉耳機 
2. 長按電源按鈕 10 秒鐘，即可進入配對模式。 
3. 耳機耳罩上的 LED 將會快速閃爍。 
4. 將 USB 無線接收器插入 PC。 
5. 使用小頂針插入 USB 無線接收器背面的小孔。 
6. USB 無線接收器上的 LED 將會快速閃爍。 
7. 當 USB 無線接收器和耳機耳罩上的 LED 恆亮時，代表配對已完成。  
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耳機連接 (有線) 

 

可以使用隨附的 3.5mm 音源線來將耳機作為有線耳機使用。如欲使用有線耳機模式： 

 

1. 將 3.5mm 耳機線連接至耳機上的插孔 

2. 將 3.5mm 耳機線插入你的裝置 

 

注意事項：在此配置下，麥克風和音量轉盤功能將停止運作。 

 
 
 

 
 
 

作為有線耳機使用 
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耳機規格 

 

耳機 

驅動單體：50mm 動圈式釹磁鐵 

類型：耳罩，封閉式  

頻率響應：  

無線：20Hz-20,000Hz 

類比：15Hz-23,000Hz 

阻抗：32 Ω 

聲壓級：106dBSPL/mW at 1kHz 

T.H.D.：< 2% 

重量：300g 

重量（含麥克風）：315g 

音源線長度和類型：USB 充電線 (1m) + 可拆式 3.5mm 音源線 (1.3m) 

 

麥克風 

元件：駐極體電容式麥克風 

指向性型式：降噪 

頻率響應：100Hz-7,000 Hz 

感度：-45dBV (0dB=1V/Pa,1kHz) 

 

電池使用時間*  

30 小時 - LED 關閉 

18 小時 - LED 呼吸效果 

13 小時 - LED 恆亮 

 

無線範圍** 

2.4 GHz  

高達 20 公尺 

 
*以 50% 耳機音量測試 
**連線範圍可能因環境條件而異 

 




